UV EiTherm’

Dis Cephe Isi Yalitim Sistemleri

Tanimi

Polimer emulsiyon esasli, su bazl brit beton
astandir.

Kullanim Alanlari

- i¢ ve dis ve mekanlarda kullanilir.

- Duvar, kolon ve tavanlarda algi ve ¢cimento esasli
siva uygulamasindan 6nce uygulanir.

- Cimento ve Ozellikle algi esasli siva harglarinin brit
beton yuzeylere yapismasini artirir, bu sivalarin su

emiciligini engellemek amaciyla astar olarak kullantlir.

Avantajlari

- Rahat uygulama

- Yuksek aderans

- Su kaybini dengeleme.

Ylizey Hazirhgi ve Uygulama

Uygulamadan 6nce aderansi zayiflatacak her turlu
yag, gres, pas ve parafin kalintilari ylizeyden
uzaklastiriimahdir. Yiizey kuru olmali ve gevsek
parcalardan arindirlmalidir. Yizeyin emiciligine gore
1'e 1 oraninda su ile inceltilerek 3-5 dakika karistirilir,
homojen ve topaksiz bir karisim elde edildikten sonra
dis cephe rulosu veya fircasi yardimi ile dnceden
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BRUT BETON ASTARI

hazirlanmig yuzeye doygunluk temin edilinceye kadar
uygulanir. Uygulama sirasinda urun belirli araliklarla
karistiriimalidir. Kuruma suresi 45-60 dakikadir.
Kurumadan Uzerine uygulama yapiimamalidir.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su
ile yikanmalidir.

Sarfiyat

Kullanim talimatina gére 0,80-0,100 kg/m? dir.
Kullanmadan once iyice karigtiriimalidir.

Ambalaj

12 kg'lik plastik bidonlarda ambalajlanmistir.
Depolama

- Kuru ortamlarda stoklanmalidir, uzun stre direkt
gunes I1s1dina maruz birakilmamalidir.

- Depolama dmru agilmamis ve zarar gérmemis
ambalajlarda uretim tarihi itibariyle 12 aydir.

- Malzemeler donmaktan korunmalidir.

- Paletler Ust Uste istiflenmemelidir.

Referans Standartlari
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